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V pripade stroja NT 27/1 ide o vykonny mokro-suchy vysavac na profesionalne pouzivanie. s
Je obzvlast kompaktny a uz v zakladnom objeme dodavky je vybaveny bohatym a uzitoc- Eﬁ%l

nym prisluSenstvom.

Patronovy filter s plavakom
Velky patrénovy filter sa stara o konstantne vysoky saci vykon

stroja. Mechanické vypinanie pomocou plavaka spoiahlivo prerusi
prud vzduchu pri dosiahnuti maximalneho stavu naplnenia.

Stabilné uzavery z kovu

Obzvlast robustné kovové uzavery zatvaraju teraz este
spolahlivejsie.

Robustny naraznik

NT 48/1 ma po celom obvode chrani¢, ktory chrani nie len stroj, ale
aj steny, stroje a zariadenie miestnosti pred poskodenim.
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Zariadenia na Upravu vody

Objednavacie ¢islo 1.428-500.0
4039784724198

Prietok vzduchu lls 67

Vakuum kPa 200/20

Objem nadoby | 27

Max. prikon w 1380

Standardny priemer mm 35

Dizka kabla m 75

Hladina akustického tlaku dB(A) 72

Material nadoby Plast

Pocet turbin 1

Frekvencia Hz 50-60

Napatie Vv 220-240

Hmotnost' kg 75

Rozmery (d x § x v) mm 420 x 420 x 525

Vybava

Sacia hadica m 25

Sacia trubica, kov 2 x 0,5 m | |

Podlahova hubica na mokré a suché mm 300

vysavanie

Strbinova hubica [ |

Patrénovy filter | |

Chrani¢ | |

Bezudrzbové sacie turbiny 1

B Standardna vybava.
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Objednavacie
cislo

Dizka

Sirka

Papierovy filter (2-vrstvovy)
Papierové filtratné vrecka

1 ‘ 6.904-290.0

5 papierovych filtracnych vreciek. BIA-(U, S, G, C) prachova
trieda M. Vhodné pre NT 27/1 / Me Advanced.

Papierovy filter s viozkou
Patrénovy filter

N

6.414-789.0

Papierovy patronovy filter so zvaésenou filtraénou plochou je
Standard pri NT 48/1 a na objednavku pri NT 27/1/Me Advan-
ced.

Koleno plastové
Koleno plastové

35.031-718.0

35 mm

Koleno z plastu (priemer 35) s klipovym systémom C 35. Pre
vetky profesionalne jednomotorové verzie modelovych radov
NT 361 az NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).

45.031-939.0

35 mm

Vodivé koleno z plastu (& 35) s klipovym systémom C-35. Pre
vetky profesionalne jednomotorové verzie modelovych radov
NT 361 az NT 611 Eco.

Koleno plastove, @ 35

5| 6.902-009.0

35 mm

Plast, @ 35.

Koleno plastové

6 | 5.032-427.0

40 mm

Vodivé plastové koleno (priemer 40) s klipovym systémom
C-40 sa hodi pre vSetky NT varianty.

7| 5.031-904.0

40 mm

Plastové koleno (priemer 40) s klipovym systémom C-40 sa
hodi pre vSetky NT varianty.

Multifunkéné hubice (na mokré a suché vysavanie)

Mokro-sucha podlahova hubica, @
35, 300mm

o

6.906-512.0

35 mm

300 mm

Multifunkéna hubica (@ 35) z plastu s pracovnou Sirkou 300
mm. S postrannymi s kolieskami, $tetinovou listou (6.903-
278.0) a gumenymi stierkami (6.903-277.0) Iba pre NT vysa-
vace.

Multifunkénd hubica (mokro-sucha)

©

6.903-018.0

40 mm

370 mm

Multifunkénd hubica z hlinika s pracovnou $irkou 370 mm. S
boénymi vyskovo prestavitelnymi kolieskami, $tetinova lita
(6.903-064.0) a olejuvzdorné gumené stierky (6.903-081.0).
Iba pre NT vysavace.

O

10 | 6.906-383.0

40 mm

450 mm

Multifunkéna hubica (priemer 40) z hlinika s pracovnou Sirkou
450 mm. S boénymi vy$kovo prestavitelnymi kolieskami,
Stetinova lista (6.903-065.0) a olejuvzdorné gumené stierky
(6.906-146.0). Iba pre NT vysavace.

11| 6.906-384.0

35 mm

370 mm

Multifunkéna hubica (priemer 35) z hlinika s pracovnou $irkou
370 mm. S boénymi vyskovo prestavitelnymi kolieskami,
Stetinova lista (6.903-064.0) a olejuvzdorné gumené stierky
(6.903-081.0). Iba pre NT vysavace.

12| 6.906-513.0

35 mm

360 mm

Multifunkéna hubica (@ 35) z plastu s pracovnou irkou 360
mm. S postrannymi s kolieskami, Stetinovou listou (6.905-
878.0) a gumenymi stierkami (6.905-877.0) Iba pre NT vysa-
vace.

13 | 6.906-554.0

40 mm

360 mm

Multifunkéna hubica (& 40) z plastu s pracovnou Sirkou 360
mm. S postrannymi s kolieskami, Stetinovou listou (6.905-
878.0) a gumenymi stierkami (6.905-877.0) Iba pre NT vysa-
vace.

Strbinové hubice
Strbinova hubica

14| 6.900-385.0

35 mm

210 mm

Plastova $trbinova hubica (priemer 35) umoziuje vysavanie
$trbin a kutov. Dizka: 210 mm.

15| 6.900-922.0

35 mm

500 mm

Kovova strbinova hubica (priemer 35) umoziuje vysavanie
§trbin a kutov. Dizka: 370 mm.

16 | 6.905-817.0

40 mm

400 mm

Kovova strbinova hubica (priemer 40) umoziiuje vysavanie
$trbin a kutov. Dizka: 400 mm.

B Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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Objednavacie
¢islo Poéet Dizka | Sirka
Sacie trubice kovové
Sacia trubica, kovova, @35 17 | 6.900-514.0 1 35 mm 0,5m Sacia trubica (@ 35, 1x0,5 m) z pochrémovaného kovu je
Standard pri takmer vSetkych jednomotorovych profesional- |l
nych NT vysavacoch.
Sacia trubica 18 | 6.900-275.0 1 40 mm 0,5m Sacia trubica (@ 40, 1x0,5 m) z pochrémovaného kovu je

Standard pri takmer vSetkych dvojmotorovych profesionalnych
vysavacoch. Na objednavku pre profesionalne jednomotorové
NT vysavace so sacou hadicou s priemerom 40.

Sacie hadice kompletné (klipovy systém)
Sacia hadica 19 | 4.440-626.0 1 35 mm 25m 2,5 m dlha Standardna sacia hadica s kolenom, s bajonetovou
pripojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane prislusen-
stva. Bez PFC modulu. Standard pri modeloch NT 27/1/Me
Advance a NT 48/1.

Supravy hubic
Suprava hubic 20 | 2.860-116.0 1 35 mm Suprava hubic pre vSetky NT vysavace s prislusenstvom s
priemerom 35 obsahuje $trbinovy hubicu, hubicu na ¢aline- |
nie, okruhly Stetec (3 kusy).

Membranovy filter / latkovy filter
Membranovy / latkovy filter 2

=

6.906-103.0 1 Membranovy / latkovy filter z polyesterovej vpichovanej netka-
nej textilie sa da prat’ pri 40°C. Pre NT 27/1/Me Advance, NT |[J
48/1, NT 351 Eco/Profi.

Specialne filtraéné vrecka, mokré filtraéné vrecka

Specialne filtracné vrecka, fitracne | 22 | 6.904-171.0 ‘ 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Odolné Specidine ftragné vrecka a filracné vrecka na mokré |

vrecka na mokré hmoty hmoty prachovej triedy L.

Antikorové koleno

Koleno, antikorové 23 | 6.903-141.0 1 35mm Antikoro, zahnuté, priemer 35. O
24 1 6.902-079.0 1 40 mm Antikoro, zahnuté, priemer 40. O

Koleno kovové
Koleno, @ 35, kovové 25 | 6.900-519.0 1 35 mm Robustné, pochrémované kovové koleno (@ 35) sa da pouzit
ako nahrada za plastové koleno (s pripajacim klipom 5.407- |0
112.0; C 35-@ 35, plast, el.vod.).

Koleno, @ 40, kovové 26 | 6.900-276.0 1 40 mm Robustné, pochrémované kovové koleno (& 40) sa da pouzit
ako nahrada za plastové koleno (s pripajacim klipom 5.407- |[J
111.0; C 40-@ 40, plast, el.vod.).

Multifunkéné kefy
Viacucelova kefa 27 | 6.903-863.0 1 35 mm 120 mm Prirodné Stetiny (hovadzi vlas), Stetiny 120 x 45 mm. O
28 | 6.900-425.0 1 35 mm 120 mm Viacucelova kefa PPN Stetiny O
Hubice na vysavanie auta
Hubica na vysavanie auta, @ 40 29 | 6.900-952.0 1 40 mm 90 mm Zahnuta, plocha hubica na vysavanie aut z plastu s pracov- ||
Hubica na vysavanie auta, @ 35 30 | 6.906-108.0 1 35 mm 90 mm nou Sirkou cca 90 mm. Iba pre NT vysavace. O
Gumena koncovka
Gumeny nadstavec | 31]47630570 |1 40 mm | | | | Guma O
Gumené sacie hubice, zoSikmené 45°
Gumena sacia hubica, zoSikmena 32 | 6.902-104.0 1 35 mm 220 mm O 45° zoSikmena gumena sacia stierka (& 35) je olejuvzdorna 0
45° a hodi sa na vysavanie strojov. Iba pre NT vysavace.
33| 6.902-105.0 1 40 mm 220 mm O 45° zoSikmena gumena sacia stierka (J 40) je olejuvzdorna 0
a hodi sa na vysavanie strojov. Iba pre NT vysavace.
Kefy na radiatory

Kefa na vykurovacie telesa 34

O

6.903-034.0 1 35 mm Kefa a vykurovacie telesa sa hodi pre $trbinovu hubicu 6.900-
385.0 alebo 6.905-240.0.

B Standardna vybava. [J Prislugenstvo na objednavku.
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Objednavacie
¢islo Poéet Dizka | Sirka

Kombinované hubice (na suché vysavanie)
Kombinovana hubica (na suché 35 | 6.906-511.0 1 35 mm 270 mm Prepinateina kombinovana hubica (272 mm) z plastu. S anti-
hmoty) korovou klznou plochou, zbera¢om vlakien 6.905-417.0 a O
pripojkou s priemerom 35.

Hubice na vysavanie potrubia
Hubica na odsavanie potrubia 36 | 6.903-035.0 1 35 mm Plast, priemer potrubia 100 mm O
37 | 6.903-036.0 1 35 mm Plast, priemer potrubia 200 mm O

Stetec na vysavanie
Vysavaci Stetec 38 | 6.903-862.0 1 35 mm 70 mm Otocny vysavaci Stetec (priemer 35) ma prirodné Stetiny
(hovadzi vlas). Osadenie $tetinami je 70x45 mm. Iba pre CV a|[J
NT vysavace.

Turbo hubica

Turbo hubica 39 | 2.860-113.0 1 32 mm 160 mm Turbo hubica na alunenie (priemer 35/32, 160 mm) je z 0
plastu a disponuje redukénou objimkou.
40 | 2.860-114.0 1 32 mm 270 mm Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu 0
a disponuje redukénou objimkou.
Sacie trubice antikorové
Sacia trubica, @ 40 41 | 6.902-081.0 1 40 mm 0,5m Antikorova sacia trubica (priemer40, 0,5m) hodi sa iba pre NT 0
vysavace.
42 | 6.906-531.0 1 40 mm im Antikorova sacia trubica (priemer40, 1,0 m) hodi sa iba pre O
NT vysavace.
Sacia trubica, @ 35 43 | 6.902-154.0 1 35 mm 0,5m 0,5 m dlha antikorova sacia trubica (priemer 35) pre

mokro-suchy vysavac. Idedlne sa hodi na ¢asté vysavanie O
mokrych hmét a korozivnych dielov.

Sacie trubice plastové
Sacia trubica, @ 35 ‘ 44 ‘ 6.900-384.0 ‘ 1 ‘ 35 mm ‘ 0,5m ‘ ‘ Plastova sacia trubica (priemer 35, 1x0,5m) hodi sa iba pre

BV a T vysavace. o

Suprava na opravy

Suprava na opravu hadice, C 35 45 | 2.639-682.0 4 35 mm Suprava na opravu hadice (C35) obsahuje zavitové objimky
na spajanie hadic (bez bajonetovej objimky) pre profesionalne| []
NT vysavace s klipovym systémom.

Sacie hadice (klipovy systém)

Sacia hadica 46 | 6.906-241.0 1 35 mm 4m 4 m dlha sacia hadica bez kolena a pripajacieho adaptéra. S
bajonetovou pripojkou na strane stroja a klipom C 35 na O
strane prislu$enstva.

47 | 6.906-275.0 1 35 mm 25m 2,5 m dlha, vodiva sacia hadica bez kolena a pripajacieho

adaptéra je vybavena bajonetovou pripojkou na strane stroja |[]
a klipom C 35 na strane prislusenstva.

48 | 6.906-500.0 1 35 mm 4m 4 m dha, vodiva sacia hadica bez kolena a pripajacieho
adaptéra je vybavena bajonetovou pripojkou na strane stroja |[]
a klipom C 35 na strane prislusenstva.

Sacie hadice kompletné
Sacia hadica, kompletna 49 | 4.440-287.0 1 35 mm 4m Nevodiva, 4 m standardna sacia hadica s bajonetovou pripoj-
kou priemerom 35 na strane stroja a konusom s priemerom | [J
35 na strane prislu$enstva.

Spojovacie objimky

Spojovaci adaptér, @ 32/35, s 50 | 6.902-077.0 1 32 mm Nevodivy spojovaci adaptér s vnitornym zavitom. Na spojenie|

vnutornym zavitom 2 sacich hadic, bez pripojovacich dielov. Hodi sa pre priemer |
32a35.

Predizovacie hadice (klipovy systém)

Predizovacia hadica, klipovy sys- | 51| 6.906-237.0 ‘ 1 ‘ 32 mm ‘ 25m ‘ ‘ ‘ Nevodivé Standardn predizovacia hadica pre vaetky hadice |

tém C 32, C 35 C 32 a C 35 s klipovym systémom.

B Standardna vybava. [J Prislugenstvo na objednavku.
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65
Objednavacie
¢islo Poéet Dizka | Sirka

Pripojovacia objimka C-DN (klip na kuzel), EL (elektricky vodiva)

Pripojovaci adaptér C-@ 35 52 | 5.407-112.0 1 35 mm Pripojka hadica C 35 pre prislusenstvo @ 35, el. vod. O

Pripojovaci adaptér C 40 53 | 5.407-109.0 1 40 mm Elektricky vodivy pripojovaci adaptér (C 40) s pripojkou s
priemerom 35 pre pripojenie prisluéenstvavs priemerom 35 na 0
profesionalnu hadicu C 40 alebo C-@ 40. Specialne pre NT
vysavace.

Pripojovaci adaptér C-@ 40 54 | 5.407-111.0 1 40 mm Pripojka hadica C 40 pre prisluSenstvo @ 40, el. vod. O

Pripojovaci diel pre elektronaradie s klipom EL (elektricky vodivy)

Pripojovaci adaptér pre elektronara{ 55 | 5.453-048.0 1 35 mm Vnatorny @ 25,4 mm, vonkaj§i @ 34,6 mm/38 mm, el. vod.Iba O

die C 35, el. pre NT vysavace.

56 | 5.453-049.0 1 35 mm Vnutorny @ 28,6 mm, vonkajsi @ 37,3 mm/38,8 mm, el. vod. 0
Iba pre NT vysavace.

57 | 5.453-050.0 1 35 mm Vnutorny @ 27 mm, vonkaj$i @ 36,5 mm/38,8 mm, el. vod.lba 0
pre NT vysavace.

58 | 5.453-051.0 1 35 mm Vnutorny @ 32 mm, vonkaj$i @ 39 mm, el.vod.lba pre NT 0
vysavace.

59 | 5.453-052.0 1 35 mm Vnutorny @ 28 mm, vonkaj$i @ 34 mm/38,8 mm, el. vod.lba 0
pre NT vysavace.

Pripojka pre elektronaradie, so zavitom

Pripojovaci adaptér pre elektronara{ 60 | 5.453-016.0 1 35 mm Trojstupfiovy pripajaci adaptér z plastu s ndvodom na montaz.

die, so zavitom, @ 35 Prispdsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkova- |[]
nie na profesionalnu hadicu s priemerom 35.

61| 5.453-026.0 1 35 mm Vnutorny @ 28,6 mm, vonkajsi & 37,3/38,8 mm. O

62 | 6.902-059.0 1 35mm Elektricky vodivy pripajaci adaptér so zavitom pre elektronara-
die. Vnutorny priemer: 32 mm. Vonkaj$i priemer: 39 mm.

63 | 6.902-095.0 1 35 mm Zavitovy 2-stupriovy adaptér pre elektronaradie. Na naskrut-
kovanie na profesionalnu hadicu s priemerom 35. Vnutorny
priemer: 28 mm. Vonkaj$i priemer: 34 mm a 38,8 mm. Speci-
alne pre NT vysavace.

Redukcie (trubica -> tryska)

Redukény adaptér 64 | 6.902-017.0 1 40 mm Redukcia na rozsirenie prislusenstva. Idedlne rieSenie na
pouzitie prislusenstva s pripajacim kénusom s priemerom 35
v spojeni s prislusenstvom s pripajacim kénusom s prieme-
rom 40.

Redukcia z @ 35 na 32 65 | 6.902-072.0 1 35 mm Redukcia s vnutornym pripajacim kénusom & 32. Ideéine
rieSenie na pouZzitie prislusenstva z programu profesionalnych
suchych vysavacov v spojeni s profesionalnymi NT vysavac-

mi.

Suprava redukénych a rozsirovacich objimok

Stprava redukénych / rozsirovacich| 66 | 2.860-117.0 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ 40/35, @ 35/32 (trubica —> hubica), plast. q

adaptérov

B Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku.
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Objednavacie
¢islo Dizka Poéet

Iné

Pred|Zovaci kabel 1| 6.647-022.0 20m 1 PredlZovaci kabla, 20 m dlhy, 3x1,5 mm? So zastrékou s

ochrannym kontaktom izolovanou pred striekajticou vodou,
odlahéenie v tahu a ochrana pred zalomenim.

B Standardna vybava.

[ Prislugenstvo na objednavku.
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Objednavacie Dizkal
¢islo Poéet Sirka
Strbinové hubice
Strbinova hubica plastova 1| 6.900-222.0 1 61 370 x Strbinova hubica plast, 370 mm 0
64 mm
Antikorova $trbinova hubica 2 | 6.900-926.0 1 61 370 x Strbinova hubica antikoro, 400 mm O
90 mm
Iné hubice
Gumena sacia hubica 45° 3| 6.902-106.0 1 61 220 mm Zosikmena 45°, na vysavanie strojov, olejuvzdorna O
Plosna hubica hlinikova 4| 4.130-415.0 1 61 200 mm Plosna hubica kompl., hlinikova s kefkou a antikorovym chra- 0
ni¢om.

B Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku.

NT 27/1, 1.428-500.0, 2015-03-04



NT 27/1

1.428-500.0

KARCHER

Objednavacie
Cislo

Sacie prislusenstvo

| 1]6.900-920.0

‘ Plast

0

B Standardna vybava.

O Prislugenstvo na objednavku.
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