
KURA MultiFLEX
Váš KRAIBURG dealer:

Inštalácia a Záruka: ako je opísané v pokynoch KRAIBURG pre montáž na KURA Flex

Tolerancie: Hrúbka: +3/-2 mm
  Dĺžka/Šírka: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 trieda tolerancie M4)
  Tolerancie platia aj vo vnútri podložky a pri inštalácii.

Predávame len zodpovednosť za dané údaje. Nepodliehame zodpovednosti za vhodnosť v jednotlivých aplikáciách. Technické špecifikácie podliehajú 
zmenám. Všetky tržby podliehajú našim Všeobecným zmluvným podmienkam. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.

štuplový profil
pre ideálnu 
mäkkosť 

pre povrchy, ako sú dojáreň, zberný dvor, 
prechodovépriechody,...bez stacionárneho 
škrabáka alebo mobilného odstraňovania 
hnoja

 zlepšuje zdravie a produktivitu paznechtov

  zlepšuje odolnosť proti skĺznutiu

  pomáha znižovať hluk

 rýchlejší dojenie prostredníctvom vylepšeného vstupu v dojárni

 puzzlové hrany môžu byť kombinované všestranne
  efektívne krycie možnosti pre najrozmanitejšie tvarované plochy

  ľahká inštalácia

 Rozmery :

dĺžka:     šírka:

119 cm        85 /170 cm

4 stranné puzzlovanie:

spodný profil: štuple (5 mm) hrúbka: 24 mm 19 mm 24 mm

príklady:

uchopenie - povrch 
podporuje istú 
chôdzu

installation: 4 respectively 8 fixings per mat 
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