
 
 
 

BELMONDO  Horsewalker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• na mieru pre každý vodiaci kruh 
• zlepšená odolnosť za mokra 
• s UV a ozónovou ochranou 
• zamrznutú hmotu je ľahké uvolniť  (elastická aj pri veľmi nízkych teplotách ) 
•  ľahko sa čistí 
•  vhodné pre vozidlá* 

X 
Ak máte akékoľvek otázky k elektrickej vodivosti, sme Vám k dispozícii. 
Inštalácia:  according  to  BELMONDO®  installation  instructions* 

Povrch:  kosoštvorcový profil s opotrebeniu vzdornou vrchnou vrstvou 
Spodná strana:  kosoštvorcový profil  (3  mm) 
Hrúbka:  21  mm 
Rozmery:  individuálne na mieru 
 
*  Berte prosím na vedomie príslušné špecifikácie a návod na inštaláciu s užitočnými radami 
a tipmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rhombic profile with top coat 
 
 
 
 
 
 
 
 

multisquare profile on lower side 
 
 
hrúbka: dĺžka  +  šírka: 
+3/-2  mm +/-  1.5  %  (DIN  ISO  3302-1  trieda tolerancie  M4) 

Tolerancie sa vzťahujú aj na rohož. 
 
 
 
 
Tu uvedené výrobky by sa mali všeobecne využívať len na uvedené aplikácie.Technické špecifikácie podliehajú zmenám. Všetky predaje sú v súlade s našimi všeobecnými 
obchodnými podmienkami. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu. 
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