
 
 
 

PTO miešadlá 

ZP 454 / 654 

Program pre priemysel a poľnohospodárstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualität setzt sich durch! 



Meter       
Požadovaný výkon

 

 

PTO miešadlo ZP 454 / 654 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideálne riešenie pre ľahké miešanie kalových nádrží s traktorom. 
 
Použitie v otvorených jamách je možné všade. Pri uzavretých jamách ponúka miešadlo v spojení  
s kĺbovým rámom takmer neobmedzené možnosti použitia.  
 

Typ Dĺžka 
 
 

pri  540  ot-U/min 

požadovaný otvor  
stropu 0,25 m 

 
ZP  454 3,50  -  6,00 33  kW  /  45  PS 0,50  m 

ZP  654 3,50  -  6,00 48  kW  /  65  PS 0,60  m 
 

Príslušenstvo:  (voliteľne)  
Zalomené očko 
Hydraulicky nastaviteľné oje 
podvozok 
Prevodovka vpred a vzad 
Kĺbový hriadeľ s jednostranným / obojstranným 
širokouhlým  
Lopatky z nehrdzavejúcej ocele 
výstrižok 

 
 
 
 
 
 

Hydraulické nastavenie 

 

Presvedčivé argumenty: 
Široká prítlačná vrtuľa s ochrannou konzolou, pracuje prakticky bez obalu 
Dĺžka zhŕňacej tyče 3,50 - 6,00 m 
Uhol ponorenia nastaviteľný zdvíhaním a spúšťaním trojbodového hydraulického systému 
Stabilná konštrukcia 
Vysoko odolné mechanické tesnenie 
Hnací hriadeľ beží v olejovom kúpeli 
Vhodné pre vývodový hriadeľ 540 ot / min 
Trojbodové zavesenie sa dá nakloniť a pripevniť k zadným hydraulickým spodným ramenám kategórie I   
alebo II 
Otvor s priemerom Ø 0,50 m (ZP 454) alebo Ø 0,60 m (ZP 654) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie a ilustrácie sú nezáväzné
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