DOWNHIL
850

@ POPIS STROJE: @ STANDARDNI VYBAVA:

odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40
zahrnovac¢ rostlinnych zbytka
prodluzovaci kridélko

P ’ " . o 4z hydraulicky valec s automatem pretaceni
Vysoky vykon na lehkych az stfednich ptdach podpérné kolo (o 560x175)

bez pritomnosti kamen(. « vidlicovy zavés kat. 2

jisténi Sroubem na tah

délici priruba

Skvéla volba pro traktory do vykonu 150 koni.

Tento typ neseného obraceciho pluhu napo-
maha k intenzivni orbé na farmach malé az
stfedni velikosti.

@ TECHNICKE PARAMETRY:

NADSTANDARDNI VYBAVA: Pocet radlic Jednotka 2+ 2+1 3+ 3+1
« odhrnovaci deska paskova PS40 U<m:m:J_MMM* kg 760 960 963 1170
* predradlicky @55
* kotoucové krojidlo @ 480
* nozové krojidlo & hp 60-80 80-100 100-160
« plazové krojidio °©
* mechanické rameno ptdniho péchu s . .
o FECKEvEE Elilin Z3bér na jedno téleso cm 30-35-40
+ podpérné kolo TR 315 (@ 590x255) .

‘ mm 120x120x10

Ram

M M mm 850

Rozestup mezi télesy

m” mm 750

Vyska pod ram

* uvedené vahy pluhd jsou bez doplnkd




