
STA
N

D
A

R
D

N
Í V

Ý
B

A
VA

:

• od
hrnovací d

esky: K
V

0
9, LM

35, LM
4

0
• zahrnovač rostlinných zbytků
• p

rod
lužovací křid

élko
• hyd

raulický válec s autom
atem

 p
řetáčení

• p
od

p
ěrné kolo TR

 315 (ø 590
x255)

• vid
licový závěs (2+, 3+, 3+1) kat. 2

• vid
licový závěs (4

+, 4
+1) kat. 3

• jištění šroub
em

 na tah neb
o non-stop

  
listovou p

ružinou
• d

ělící p
řírub

a
• nastavení záb

ěru p
rvní rad

lice

N
A

D
STA

N
D

A
R

D
N

Í V
Ý

B
A

VA
:

• od
hrnovací d

eska p
ásková P

S4
0

• p
řed

rad
ličky

• kotoučové krojid
lo ø 4

80
 

• nožové krojid
lo

• p
lazové krojid

lo
• m

echanické ram
eno p

ůd
ního p

ěchu
• rozestup

 m
ezi tělesy 1 0

0
0

 m
m

• nád
stavec p

luhu 
• rám

 14
0

x14
0

x10
 m

m
• výška p

od
 rám

 850
 m

m

PO
PIS STR

O
JE:

V
lajková loď

 m
ezi neseným

i p
luhy s  širokým

 
výb

ěrem
 d

op
lňkové výb

avy. 

V
olb

a skutečných farm
ářů, kteří chtějí kva-

litní a výkonný p
luh. N

ová konstrukce řad
y 

p
luhů D

O
W

N
H

IL sníží zem
ěd

ělcům
 p

rovozní 
náklad

y. 

K
valitní tep

elné zp
racování oceli, p

oužité na 
p

luhu, zaručuje hod
noty, které si se znač-

kou 
SU

KO
V

 
každ

ý 
sp

ojuje: 
vysoký 

výkon 
a d

louhá životnost i za nejob
tížnějších p

ůd
-

ních p
od

m
ínek. 

H
lavní výhod

ou jištění SPR
IN

G
 je, že oreb

ní 
tělesa jsou jištěny 7–listovým

i p
ružinam

i. 

B
ezúd

ržb
ové non-stop

 jištění SPR
IN

G
 zaru-

čuje nep
řerušovanou orb

u p
o najetí na ka-

m
eny.

TEC
H

N
IC

K
É PA

R
A

M
ETR

Y:

D
O

W
N

H
IL

D
O

W
N

H
IL

D
O

W
N

H
IL - SP

R
IN

G

Počet radlic
Jednotka

2+
3+

3+1
4

+
4

+1

V
áha p

luhu
D

ow
nhil*

kg
1 10

0
1 320

1 323
1 54

0

V
áha p

luhu
D

ow
nhil-Sp

ring
*

kg
1 150

1 360
1 560

1 563
1 760

hp
70

-10
0

90
-150

130
-250

Z
áb

ěr na jed
no těleso

cm
34

-39-4
5

 
R

ám

m
m

 
120

x120
x10

14
0

x14
0

x10

R
ozestup

 m
ezi tělesy

m
m

950

 
V
ýška p

od
 rám

m
m

80
0

-850

* uved
ené váhy p

luhů jso
u b

ez d
o

p
lňků
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