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BIODOSER
DÁVKOVAČE BIOMASY DO BIOPLYNOVÝCH STANIC

Dávkovače biomasy do bioplynových stanic BIODOSER

BIODOSER je zařízení sloužící k dávkování biomasy (kukuřičná siláž, travní 
senáž, rostlinné zbytky a jiné organické materiály do velikosti 10 cm) do fer-
mentorů bioplynových stanic. Celá konstrukce stroje je postavena na nosném 
základovém rámu, na kterém je upevněna vana dávkovače, podlahový řetězo-
vý dopravník a dávkovací agregát. Nohy konstrukce jsou připevněny na tenzo-
metrické snímače váhového systému, který prostřednictvím řídícího systému 
umožňuje dávkování přesně určeného množství materiálu do fermentoru.

Vana je smontována ze silných ocelových plechů a vyztužena ocelovými profi-
ly. Velikost vany je možno upravit dle požadavku zákazníka v objemech 30, 50 
a 70 m³. Dvojitý řetězový dopravník posouvá naloženou hmotu k dávkovací-
mu agregátu. Rychlost posuvu tohoto dopravníku je elektronicky regulována 
prostřednictvím frekvenčního měniče a přímo ovlivňuje velikost dávky.

Dávkovací agregát tvoří 2, resp. 3 horizontální rozdružovací válce. Tyto 
válce dále rozmělňují a pravidelně dávkují hmotu do šnekových dopravníků 
plnících fermentor. Šnekové dopravníky nejsou součástí základní dodávky, na 
přání je možné je dodat. Stroj je vybaven vlastním řídícím elektrorozvaděčem 
a centrálním mazáním všech ložisek.

Každý rozdružovací válec i podlahový 
dopravník má svůj pohon.
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BIODOSER – dávkovače biomasy do bioplynových stanic

BIODOSER 50 s vrchním plněním fermentoruBIODOSER 70 se spodním plněním fermentoru

Biomasa je posouvána do přední části 
pomocí dvou řetězových dopravníků

 Rozdružovací diskové válce

Typ dávkovače BIODOSER 30 BIODOSER 50 BIODOSER 70

Hmotnost prázdného stroje (kg) 13 000 16 000 20 000

Užitečná hmotnost (kg) 20 000 30 000 40 000

Objem ložného prostoru (m3) 30 50 70

Celková délka stroje (mm) 10 150 10 160 12 160

Celková šířka stroje (mm) 4320 5150 5150

Celková výška stroje (mm) 3500 4360 4360

Pohon podlahového dopravníku el. motory + převodovka 
2 x 0,25 kW

el. motory + převodovka 
2 x 0,25 kW

el. motory + převodovka 
2 x 0,25 kW

Pohon rozdružovacích válců el. motory + převodovky el. motory + převodovky el. motory + převodovky

Celkový instalovaný el. příkon (kW) do 17 kW do 25 kW do 25 kW


